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Rahmen- und Pfostenabmessungen 
         1-flügelige Tore  

Rahmenstärke/Pfostenstärke in mm 

Breite\Höhe 

1000 

mm   

1200 

mm   

1400 

mm   1600 mm   

1800 

mm   2000 mm   

1000 mm 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 

1250 mm 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 

1500 mm 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 

1750 mm 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 60x40 80x80 

2000 mm 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 

3000 mm 80x40 120x120 80x40 120x120 80x40 120x120 80x40 120x120 80x40 120x120 80x40 120x120 

4000 mm 80x60 150x150 80x60 150x150 80x60 150x150 80x60 150x150 80x60 150x150 80x60 150x150 

5000 mm 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 

                          

Pfostenlänge   1800 mm   2000 mm   2200 mm   2400 mm   2600 mm   2800 mm 

             2-flügelige Tore 
Rahmenstärke/Pfostenstärke in mm 

Breite\Höhe 

1000 

mm   

1200 

mm   

1400 

mm   1600 mm   

1800 

mm   2000 mm   

3000 mm 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 

4000 mm 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 60x40 100x100 

5000 mm 60x40 120x120 60x40 120x120 60x40 120x120 60x40 120x120 60x40 120x120 60x40 120x120 

6000 mm 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 

7000 mm 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 

8000 mm 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 80x40 150x150 

10000 mm 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 80x60 200x200 

                          

Pfostenlänge   1800 mm   2000 mm   2200 mm   2400 mm   2600 mm   2800 mm 

             


